
INTRODUCTION

Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby,
prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production
tested.

SIZE and WEIGHT

Open Type
DRY WEIGHT (kg.)

(kg.)
LENGTH

(mm.)
WIDTH
(mm.)

HEIGHT
(mm.)

TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)

4200 2204 2437

CANOPY
DRY WEIGHT (kg.)

(kg.)
LENGTH

(mm.)
WIDTH
(mm.)

HEIGHT
(mm.)

TANK CAPACITY (lt.) (Lt.)

MS 88

5513 2260 2502 1600

О продукте

AP 890-6

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических
характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.
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Звукоизоляционные и всепогодные кожухи для генераторных установок Aksa отвечают
требованиям по шумоизоляции и
обеспечивают оптимальную защиту от неблагоприятных погодных условий и разработаны нашими
инженерами-акустиками.
Наши звукоизолированные контейнеры модульной конструкции обеспечивают легкий доступ для
сервисного обслуживания,
а также легкую взаимозаменяемость компонентов, позволяющую производить ремонт на объекте.
Кожухи и контейнеры предназначены для оптимизации характеристик охлаждения генераторной
установки, обеспечивая
уверенность в номинальных характеристиках генераторной установки.

стандартные функции

Серийная модель кожуха MS 88

ширина (mm) mm. 2260

длина (mm) mm. 5513

высота (mm) mm. 2502

Емкость топливного бака (L.) Lt. 1600

AP 890-6

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических
характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.
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