
ЭНЕРГИЯ
ВАШЕГО БУДУЩЕГО

ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ
TWIN POWER



������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

����������������

�����������������

�����
�����������

�����
�����������

����	������������

�����������������

����
������������

����������

��


��


���

����

���


���	

����

���

����

��
�

��
�

�	��

�	��

�
��

Комплект поставки для стандартной генераторной установки:

2 двигателя + генератор + радиатор + опорная рама + обогреватель + глушитель + аккумулятор + зарядное устройство

1 комплект синхронизации между двумя генераторными установками

2 блока выключателей синхронизации генератора

1 выходной автоматический выключатель после автоматических выключателей синхронизации

2 комплект панели и необходимая шина

Специальный кожух AK98

*2 топливных бака одинакового объема
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Контроллер
Емкость

топливного
бака (л)

Расход топлива

при 75%
нагрузке

при 100%
нагрузке

Мощность генератора
Объем масла

(л)
Габариты

(ДхШхВ) мм
Максимальная

�����

Модель

генератора

Модель

двигателя
�����

� � � � �� �� � � � �� �� � � �

Фотографии�представлены�для�иллюстративных�целей��Окончательные�чертежи�будут�предоставлены�по�запросу��Производитель�оставляет�за�собой�право�вносить

изменения�в�модель��технические�характеристики��цвет��комплектацию�и�аксессуары�без�предварительного�уведомления�

� � � � � � �� � �� � � � ��� �� ��  � � � � � � 
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Номинальная
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Комплект поставки для стандартной генераторной установки:

2 двигателя + генератор + радиатор + опорная рама + обогреватель + глушитель + аккумулятор + зарядное устройство

1 комплект синхронизации между двумя генераторными установками

2 блока выключателей синхронизации генератора

1 выходной автоматический выключатель после автоматических выключателей синхронизации

2 комплект панели и необходимая шина

40 футовый контейнер

*2 топливных бака одинакового объема

СПЕЦИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Контроллер
Емкость

топливного
бака (л)

Расход топлива

при 75%
нагрузке

при 100%
нагрузке

Мощность генератора
Объем масла

(л)
Габариты

(ДхШхВ) мм
Максимальная

�����

Модель

генератора

Модель

двигателя
�����


��

��


�	�

���

���	

����

����

�	��

�	��

�	��

����

����

����

����

���

�	�

�
�

���

���

���

���

���

���

���

�	�

���

��	

���

	�

		

		


�


�

��

��

���������	���������

���

���

����

����

����

����

����

Фотографии�представлены�для�иллюстративных�целей��Окончательные�чертежи�будут�предоставлены�по�запросу��Производитель�оставляет�за�собой�право�вносить

изменения�в�модель��технические�характеристики��цвет��комплектацию�и�аксессуары�без�предварительного�уведомления�
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МОДУЛЬ

��Два�режима�работы��Синхронный�и�посменный

��Централизованное�управление

��Возможность�добавлять�генераторы�в�параллельную�работу

�������

��Экономия�топлива�в�режиме�переменной�нагрузки

��Продленный�жизненный�цикл�генератора����

��Более�растянутые�сервисные�интервалы���

��До�����экономии�моторного�масла�

���	���круглосуточное�энергообеспечение����

КОНТЕЙНЕР

-Солидное�контейнерное�исполнение�для�тяжелых�условий�и�строй�площадок

-Упрощенная�логистика�и�мобилизация��демобилизация

-Возможна������ертификация�контейнера�для�морских�перевозок��

�� По�сравнению�с�генераторами��произведенными�с�двигателями�европейского

     производства��в�режиме�ожидания�или�в�режиме���������������

���� Сертификация�����контейнера�является�опцией�

����� в�режиме��������������или�в�режиме�ожидания�

ПРЕИМУЩЕСТВА

До 40%
сбережений на общей

стоимости владения*

ОБЩЕЕ

�������
���кВа�диапазон�мощностей

����генератора�вместо����двойное�резервирование

- До�	���сбережений�на�общей�стоимости�владения�

��Снижение�общих�эксплуатационных�расходов���

��Более�растянутые�сервисные�интервалы���

���	���круглосуточное�энергообеспечение���

Два режима работы:
Синхронный и посменный

x2Два генератора
вместо одного
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Фотографии�представлены�для�иллюстративных�целей��Окончательные�чертежи�будут�предоставлены�по�запросу�

Производитель�оставляет�за�собой�право�вносить

изменения�в�модель��технические�характеристики��цвет��комплектацию�и�аксессуары�без�предварительного�уведомления�
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ - КОНТЕЙНЕР

Фотографии�представлены�для�иллюстративных�целей��Окончательные�чертежи�будут�предоставлены�по�запросу�

Производитель�оставляет�за�собой�право�вносить

изменения�в�модель��технические�характеристики��цвет��комплектацию�и�аксессуары�без�предварительного�уведомления�
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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  О Ф И С
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mh. Özalp Çıkmazı No:10 34805,
Kavacık / Beykoz - İSTANBUL  /  TURKEY

Tel : + 90 216 681 00 00
Faks : + 90 216 681 57 81
E-mail : aksa@aksa.com.tr

www.aksa.com.tr


