
JENERATÖR GRUPLARI(DİESEL)

-APDXXXA Model, AKSA Motorlu, Prime 10,6 KVA/ 8,5 kW(dahil), Standby 11,5 KVA/ 9,2 kWdan (Prime 10,6 KVA - 
Standby 11,5 KVA dahil),  Prime 410 KVA, 328 kW  Standby 450 KVA/ 360 kW a kadar (Prime 410 kVA – Standby 
450 kVA dahil) 

 230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı   IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ,   
3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol üniteli Jeneratör grupları,   Diesel Yakıtlı

-APDXXXA Model, CROWN KRAFT Motorlu, Prime 11 KVA/ 8,8 kW(dahil), Standby 12 KVA/ 9,6 kW’dan  (Prime 11 
KVA - Standby 12 KVA dahil)  dan,  prime 410 KVA, 328 kW  standby 451 KVA/ 360,8 kW a kadar (Prime 410 kVA – 
Standby 451 kVA dahil) 
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230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı   IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ,   
3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol üniteli Jeneratör grupları,   Diesel Yakıtlı

-APDXXXXC Model, CUMMINS Motorlu, Prime 27 KVA/21,6kW - Standby 30 KVA/24 kW’dan  (Prime 27 KVA - 
Standby 30 KVA dahil), Prime  2750 KVA/2200kW – Standby 3000 KVA/2400 kW a kadar, (Prime 2700 kVA – 
Standby 3 000 kVA dahil) ,

230/400V, 50Hz,G3 Performans Sınıfına sahip,  IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ,   3 fazlı Otomatik veya Manuel 
çalıştırma kontrol üniteli Jeneratör grupları,   Diesel Yakıtlı 

-APDXXXXM Model, MITSUBISHI Motorlu,Prime 600 KVA/480kW - Standby 660 KVA/528kW ’dan (Prime 600 KVA - 
Standby 660 KVA’dan dahil) Prime 2500 KVA/2000kW – Standby 2750 KVA/2200kW’a kadar (Prime 2500 KVA – 
Standby  2750 kVA dahil) 

 230/400V, 50Hz, G3 Performans Sınıfına sahip, IP21M KABİNSİZ –IP23M KABİNLİ ,Üç Fazlı Otomatik veya Manuel 
Çalıştırma Kontrol Üniteli Jeneratör Grupları,Diesel Yakıtlı

-ADXXX Model,  Doosan Motorlu, Prime  84KVA/67,2kW - Standby 93 KVA/74,4kW'dan (Prime 84 KVA - Standby 
93KVA dahil) Prime 750KVA/ 600kW- Standby 825 KVA/660 kW'a  kadar (Prime 750KVA -   Standby 825 KVA dahil) 

230/400V,50Hz,G3 Performans Sınıfına sahip, IP21M KABİNSİZ –IP23M KABİNLİ , Üç Fazlı Otomatik veya  Manuel 
Çalıştırma Kontrol Üniteli,  Dizel Jeneratör Grupları 

Jeneratör grupları ile birlikte maksimum güçte test edilen Alternatörler ;

Stamford marka Alternatör maksimum güç    Prime 2790 KVA / 2232 kW  , Standby  3069 KVA / 2455kW   a kadar 
Meccalte marka Alternatör maksimum güç     Prime 750KVA / 600 kW  , Standby , 825 KVA / 660 kW   a kadar 
Aksa  marka Alternatör maksimum güç        Prime 450 KVA /360 kW Standby 495 KVA/396 kW  a kadar 
Leroy Somer marka Alternatör maksimum güç    Prime 2700 KVA / 2160 kW  , Standby 2970 KVA / 2276 kW   a 
kadar

(S.D-K.D 11.09.2019)
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